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1. DESCRIPTION  
                  

 

La DME-LAN-002 est un ensemble complet intégrant les éléments suivants (voir Figure A en page 
4) : 

• Port Ethernet (RJ45) 
• Port de communication RS485 (A, B et GND) 
• Ligne de bus pour des modules d’identification DMI-006-001, DMI-004-001 ou DMI-LED-004 
(Line    
  1, Line 2, Line 3 et Line 4) 
• Ligne de bus pour capteurs de température 
• Entrée pour alimentation 230VAC 

La DME-LAN-002 permet la reprise des éléments suivants sur son système domotique, qui seront 
configurés en « esclave » : 

• Cartes de gestion d’éclairage (DMC-012-002, DMC-012-016) 
• Cartes de commande de volets (DMCV-006-002) 
• Modules d’extension 4 sorties (DML-004-002, DMA-004-003, DMT-004-003, DMD-004-001,  
  DMC-004-003 ou DMCV-002-003). Pour plus de détails, vous référer aux modes d’emplois  
  respectifs. 
• La reprise d’information de capteur(s) de température (DMCT-001-001) 

L’application Home Manager est disponible gratuitement sur les stores Android et Apple ainsi que 
sur Windows. 

Elle embarque des pages Web exploitables par l’utilisateur par le biais de n’importe quel navigateur 
internet (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, etc). 

Si elle est connectée à Internet par son port Ethernet (RJ45) le serveur distant (« Home on Web ») 
permet : 

• La prise en main à distance. 
• La mise à jour de son firmware (version du logiciel de la carte). 
• La sauvegarde des données de l’installation. 
• L’enrichissement de l’interface graphique. 
• La synchronisation de l’horloge interne du système (passage automatique à l’heure 
d’été/d’hiver)  
  sur base de l’heure atomique. 

La DME-LAN-002 dispose de 4 bus d’entrées et peut gérer jusqu’à 240 commandes1 par le biais de 
modules d’identification (DMI-006-001, DMI-LED-006) répartis sur les 4 bus. Pour plus de facilité lors 
de l’installation, nous conseillons un bus par étage. 

A côté des connecteurs de lignes, des indicateurs à LED sont présents (une LED bleu et une LED 
rouge). La LED bleu s’allume lors d’un appui sur un bouton poussoir (BP) de la ligne et la LED rouge 
s’allume lorsqu’un court-circuit est présent sur celle-ci. 

 

 

1. 60 commandes sont disponibles par bus. Ceci comprend les commandes uniques d’éclairage ou de 
volets/stores point par point + les groupes, scénarii).  
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2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE  
                  

 

La carte DME-LAN-002 est alimentée directement sur le secteur 230 VAC. La plage de tension 
d’entrée s’étend de 100 à 240 VAC et de 50Hz à 60Hz. 

Au départ de la carte DME-LAN-002, les modules d’identification sont câblés entre eux par le biais 
de deux fils. 

Aucune polarité n’est à respecter. Ils peuvent être câblés au choix, soit : 

• en bus. 
• en étoile ou en triangle. 
• les deux simultanément. 

La Figure A ci-dessous illustre la DME-LAN-002 avec le principe de raccordement des différentes 
sorties : 

• Des cartes esclaves peuvent être raccordées à la DME-LAN-002 par le biais du bus RS485 
aux bornes 6(A), 7(B), 8(GND) (RS485 Slave). Pour ce faire, utiliser du câble UTP (recommandé), 
VVT ou VOB, etc. Pour réaliser une liaison entre cartes distantes situées dans différents coffrets, 

utiliser de préférence un câble UTP avec une paire pour la borne 6(A) et 7(B), et une paire pour la 
borne 8(GND). 

• Les bornes 1, 2 et 3(RJ45) permet de raccorder la carte DME-LAN-002 au réseau Ethernet 
directement à un écran tactile DET-005-002 ou via un switch réseau pour permettre à l’écran 

tactile DET-005-002, smartphone ou tablette PC d’accéder à la domotique. Utiliser un câble UTP 
Cat5e minimum. 

• Les capteurs de température DMCT-001-001 sont raccordés aux bornes de 27 à 31 (« RS485 
Captor » et « 16V Captor ». L’alimentation de ceux-ci étant assurée par la DME-LAN-002). Utiliser 

également un câble UTP (recommandé), VVT ou VOB, etc. 
• Comme expliqué au chapitre 2, les modules d’identification se raccordent sur les entrées « 
Line ». Chaque entrée « Line » permet de programmer un maximum de 60 fonctions différentes. Il 

est préférable de répartir les modules en plusieurs circuits répartis sur les 4 lignes. Câblage des 
modules d’identification : 2 fils non polarisés UTP, VVT, XVB, VOB… (Attention à la qualité du 

raccordement : la section des fils du module d’identification est de 0,6mm²). 
• L’alimentation électrique 230VAC se raccorde sur les bornes 24(L) et 26(N) 
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Exemple de raccordement de la DME-LAN-002  
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Exemple de raccordement des modules d’identification (pour les modules d’identification DMI-LED-
004, voir mode d’emploi) 

 

 

3. RACCORDEMENT RESEAU  
                  

3.1    Configuration de l’adresse IP 

Lors de la mise sous tension de la DME LAN, si celle-ci est raccordée à un modem ou routeur, elle 
adaptera automatiquement son adresse IP pour être compatible avec le réseau utilisé (si elle 
n’est raccordée à aucun routeur, elle sera configurée à l’adresse IP 192.168.1.210). 

Par exemple : 

- Pour les modems Proximus, elle recevra une adresse de type 192.168.1.210. 
- Pour les modems Voo ou Telenet, elle passera automatiquement sur l’adresse IP 192.168.0.210. 

Il est toutefois possible de configurer manuellement les paramètres réseau de la DME-LAN via 
l’adresse http://192.168.1.210. 
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3.2    Création d’un réseau 

 

Une connexion à internet n’est pas nécessaire pour configuration la DME-LAN.  Vous devez, 
cependant, la relier en direct à votre PC via un réseau filaire (Dans ce cas, il est nécessaire de 
configurer l’adresse IP du PC en mode manuel) ou via un routeur WIFI (de type DRW-001-001, par 
exemple – voir point 3.3). 

 

 

 

 

Ci-dessous : paramètres de configuration de page locale de la DME-LAN-002 

 

 

 

 

 




















































